TECN IC-) LhE I:OI)M":'““S LUMINARIA PARA VIALIDAD
Ilumina ahorran
e STPN-150W

Especificaciones Técnicas

Caracteristicas

Material: Al

Terminado: Gris

Pantalla: Pc

indice de proteccion: IP65

Base (Poste): 2.5 Pulgadas
Dimensiones: 636*248*76 mm
Lumenes: 23,500 Lm
Temperatura: 6500K

Angulo 60" x 110°

Tipo de curva de distribucion: Asimétrica

Pardmetros Eléctricos

Tensién Nominal [V~]: 85-305 V~
Consumo de Potencia [W]: 150W
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60Hz
Consumo de Corriente [A] 1.76-0.49 A
Temperatura de Operacion: -10 a 50°
Beneficios
Garantia: 5 Anos de Garantia* Supresor de picos
Certificacion: NOM externo de 10 kv
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Parametros colorimétricos
CCT: Tc= 6376K (duv=0.00707)
CRI: Ra= 82.9, avgR(1~14)=75.3, avgR(1~15)= 75.2
Pardmetros fotométricos
Luminous Flux: 23494.33 Im Efficiency: 153.66 Im/W Radiant Power: 74.433 W
EEI: 0.09 Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)
Pupil Flux: 44287.61 PIm Pupil Lumens Per Watt: 289.65 PIm/W Pupil Factor (Kp): 1.885
Parametros eléctricos
Voltage: 126.80V Current: 1.2190A Power: 152.90W
Power Factor: 0.9930 Frequency: 59.99Hz
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